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Öryggisblað 

 
 

 KAFLI 1. Auðkenning efnisins/blöndunnar og fyrirtækisins/dreifiveitunnar 
 

 1.1. Vöruauðkenni 
 Vöruheiti HEMLAVÖKVI DOT 5.1  

   
 

 1.2. Viðeigandi auðkennd notkun efnisins eða blöndunnar og notkun sem ekki er mælt með 
 Tilætluð notkun HEMLAVÖKVI DOT 5.1 (fyrir B2C) 

 
 Auðkennd notkun Iðnaður Fagleg Neytandi 
 Nothæfir vökvar    

 
 1.3. Upplýsingar um birgja öryggisblaðsins 
 Nafn BREMBO S.P.A.  
 Fullt heimilisfang Via Brembo, 25  
 Umdæmi og land 24036 Curno (BG)  

  Italia  
  Sími +390356051111  

Fax +390356052400 
    

 netfang réttbærs aðila  
 ábyrgur fyrir öryggisblaðinu laboratorio@gicarspa.com  

   
 

 1.4. Neyðarsímanúmer 
 Fyrir brýnar fyrirspurnir er vísað til +390321772312 (vinnutími)  

 
Eiturkjarnar 
 
·        England 0845 46 47  
·       Wales 0845 46 47 
·       Scotland 08454 24 24 24 
·       Ireland 01 8092566 or 01 8379964 
·       USA 1-800-222-1222 

 
 KAFLI 2. Hættugreining 

 
2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar 
 
 
Varan er flokkuð sem hættuleg samkvæmt ákvæðum sem sett eru fram í (EB) reglugerð 1272/2008 (CLP) (og síðari breytingum og viðbótum). Varan krefst 
þannig öryggisblaðs sem uppfyllir ákvæði reglugerðar (ESB) 2015/830. 
Allar viðbótarupplýsingar varðandi áhættu fyrir heilsu og/eða umhverfi eru í köflum 11 og 12 á þessu blað. 
 
Hættuflokkun og vísbending: 

 Eituráhrif á æxlun, flokkur 2 H361d Grunað um að skaða ófætt barn. 
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2.2. Merkimiðar 
 
 
Hættumerking samkvæmt EB reglugerð 1272/2008 (CLP) og síðari breytingum og viðbótum. 
 

 Hættutákn:  

  

      

 
 Merkiorð: Viðvörun 

 
 
Hættusetningar: 
 

 H361d Grunað um að skaða ófætt barn. 
 
Varúðaryfirlýsingar: 
 

 P501 Fargið innihaldi/íláti í samræmi við staðbundnar/svæðisbundnar/innlendar/alþjóðlegar reglur. 
 P102 Geymist þar sem börn ná ekki til. 
 P280 Notið hlífðarhanska/ hlífðarfatnað / öryggisgleraugu / andlitshlíf. 
 P101 Hafið ílát eða merkimiða við höndina ef þörf er á læknisráði. 
 P405 Geymsla læst. 
 P201 Fáið sérstakar leiðbeiningar fyrir notkun. 
   
 Inniheldur: trís[2-[2-(2-metoxýetoxý)etoxý]etýl] bórat  

 
2.3. Aðrar hættur 
 
 
Á grundvelli fyrirliggjandi gagna inniheldur varan hvorki PBT né vPvB í hlutfalli hærra en 0,1%. 
 

 KAFLI 3. Samsetning/upplýsingar um innihaldsefni 
 

 3.2. Blöndur 
 
Inniheldur: 
 

 Auðkenning x = samst. % Flokkun 1272/2008 (CLP)  
 trís[2-[2-(2-
metoxýetoxý)etoxý]etýl] bórat     
 CAS   30989-05-0 60 ≤ x <  70 Æxlun 2 H361d  
 EC   250-418-4    
 ATRIÐASKRÁ   -    
 Reglug.nr. 01-2119462824-33-xxxx    
 DÍETÝLEN GLÝKÓL 
MÓNÓMETÝLETER    
 CAS   111-77-3 1 ≤ x <  2 Æxlun 2 H361d  
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 EC   203-906-6    
 ATRIÐASKRÁ   603-107-00-6    
 Reglug.nr. 01-2119475100-52-xxxx    
 KAPRÝL AMÓNETOXÝLAT 2-4 EO    
 CAS   15520-05-5 0 ≤ x <  1,5 Bráð eiturefni. 4 H302, Augnskemmd 1 H318, Húðerting 2 H315  
 EC   239-555-0    
 ATRIÐASKRÁ   -    
 Reglug.nr. 01-2120136161-71-xxxx    
 DÍETÝLEN GLÝKÓL    
 CAS   111-46-6 1 ≤ x <  4 Bráð eiturefni. 4 H302  
 EC   203-872-2    
 ATRIÐASKRÁ   603-140-00-6    
 Reglug.nr. 01-2119457857-21-xxxx    

 
Fullt orðalag um hættusambönd (H) er að finna í 16. kafla blaðsins. 
 

 KAFLI 4. Skyndihjálparráðstafanir 
 
4.1. Lýsing af skyndihjálparráðstöfunum 
 
AUGU: Fjarlægið augnlinsur, ef þær eru til staðar. Þvoið strax með miklu vatni í að minnsta kosti 30-60 mínútur og opnið augnlokin að fullu. Leitið ráða hjá 
lækni. 
HÚÐ: Fjarlægið mengaðan fatnað. Farið strax í sturtu og skolið húðina. Leitið ráða hjá lækni. 
INNBYRT: Látið einstaklinginn drekka eins mikið vatn og mögulegt er. Leitið ráða hjá lækni. Framkallið ekki uppköst nema læknir hafi sérstaklega tekið það 
fram. 
INNÖNDUN: Leitið strax ráða hjá lækni. Farið með einstaklinginn í ferskt loft, fjarri slysstað. Ef einstaklingurinn hættir að anda skal gefa honum 
öndunarhjálp. Takið viðeigandi varúðarráðstafanir fyrir björgunarsveitarmenn. 
 
4.2. Mikilvægustu einkenni og áhrif, bæði bráð og síðkomin 
 
Sérstakar upplýsingar um einkenni og áhrif af völdum vörunnar eru óþekktar. 
 
4.3. Vísbending um tafarlausa læknishjálp og sérstaka meðferð sem þörf er á 
 
Upplýsingar liggja ekki fyrir 
 
 

 KAFLI 5. Ráðstafanir um slökkvistarf 
 
5.1. Slökkviefni 
 
HENTUGUR SLÖKKVIBÚNAÐUR 
Slökkvitækið ætti að vera af hefðbundnum toga: koltvísýringur, froða, duft og vatnsúði. 
ÓHENTUGUR SLÖKKVIBÚNAÐUR 
Enginn sérstakur. 
 
5.2. Sérstakar hættur sem stafa af efninu eða blöndunni 
 
HÆTTUR SEM STAFA AF ÚTSENDINGU VIÐ ELDSVOÐA 
Ekki anda að þér brunaefnum. 
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5.3. Ráð til slökkviliðsmanna 
 
ALMENNAR UPPLÝSINGAR 
Notið vatnsþotur til að kæla ílátin til að koma í veg fyrir niðurbrot vöru og myndun efna sem eru mögulega hættuleg heilsunni. Notið alltaf fullan 
slökkviliðsbúnað. Safnið vatninu sem var notað til að slökkva með til að koma í veg fyrir að það renni út í fráveitukerfið. Fargið menguðu vatni sem notað 
er til slökkvistarfsins og leifar brunans samkvæmt gildandi reglum. 
SÉRSTAKUR ÖRYGGISBÚNAÐUR FYRIR SLÖKKVILIÐSMENN 
Venjulegur slökkviliðsfatnaður þ.e.a.s slökkvibúnaður (BS EN 469), hanskar (BS EN 659) og stígvél (HO forskrift A29 og A30) ásamt öndunartæki með 
opinni hringrás (BS EN 137). 
 
 

 KAFLI 6. Aðgerðir vegna losunar fyrir slysni 
 
6.1. Persónulegar varúðarráðstafanir, hlífðarbúnaður og neyðaraðgerðir 
 
Lokið fyrir leka ef engin hætta er á. 
Klæðist viðeigandi hlífðarbúnað (þ.m.t. persónulega hlífðarbúnað sem vísað er til í 8. lið öryggisblaðsins) til að koma í veg fyrir snertingu við húð, augu og 
persónulegan fatnað. Þessar vísbendingar eiga bæði við starfsmenn vinnslunnar og þá sem koma að neyðaraðgerðum. 
 
6.2. Varúðarráðstafanir við umhverfið 
 
Varan má ekki komast inn í fráveitukerfið eða komast í snertingu við yfirborðsvatn eða grunnvatn. 
 
6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar 
 
Safnið efninu sem lak í viðeigandi ílát. Metið samhæfni ílátsins sem nota á með því að skoða kafla 10. Látið óvirkt ídrægt efni drekka afganginn í sig. 
Gangið úr skugga um að lofta vel út þar sem lekinn átti sér stað. Farga skal menguðu efni í samræmi við ákvæði í 13. lið. 
 
6.4. Tilvísun í aðra kafla 
 
Allar upplýsingar um persónuvernd og förgun eru í 8. og 13. kafla. 
 
 

 KAFLI 7. Meðhöndlun og geymsla 
 
7.1. Varúðarráðstafanir við örugga meðhöndlun 
 
Ráðfærðu þig við alla aðra hluta þessa öryggisblaðs áður en varan er meðhöndluð. Komið í veg fyrir að varan leki út í umhverfið. Ekki borða, drekka eða 
reykja meðan á notkun stendur. Farið úr menguðum fötum og hlífðarbúnaði áður en farið er inn á staði þar sem fólk borðar. 
 
7.2. Skilyrði fyrir öruggri geymslu, þar með talinn ósamrýmanleiki 
 
Geymið aðeins í upprunalegum umbúðum. Geymið ílátin lokuð, á vel loftræstum stað, fjarri beinu sólarljósi. Geymið ílát fjarri ósamrýmanlegu efni, sjá nánar 
í kafla 10. 
 
7.3. Sérstök lokanotkun 
 
Upplýsingar liggja ekki fyrir 
 

 KAFLI 8. Geislunarstýring/persónuvernd 
 

 8.1. Stjórnbreytur 
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Tilvísanir stjórnar: 
 

 DEU Deutschland TRGS 900 (Fassung 31.1.2018 ber.) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte 
 DNK Danmark Graensevaerdier per stoffer og materialer 
 ESP España INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2017 
 EST Eesti Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 1. Vastu võetud 18.09.2001 nr 293 RT I 2001, 77, 460 -  

Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2008 
 FIN Suomi HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5 
 GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits 
 GRC Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19  - 9 Φεβρουαρίου 2012 
 ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 
 LTU Lietuva DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 23:2007 CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ 2007 m. spalio 15 d. Nr. V-

827/A1-287 
 LVA Latvija Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) darba vides gaisā 2012 
 POL Polska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZIN Y, PRAC Y I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r 
 PRT Portugal Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos 

trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no 
trabalho - Diaro da Republica I 26; 2012-02-06 

 ROU România Monitorul Oficial al României 44; 2012-01-19 
 SVK Slovensko NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. júna 2007 
 SVN Slovenija Uradni list Republike Slovenije 04.06.2015 (1602) - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 
 SWE Sverige Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18 
 EU OEL EU Directive (EU) 2017/2398; Directive (EU) 2017/164; Directive 2009/161/EU; Directive 2006/15/EC; Directive 

2004/37/EC; Directive 2000/39/EC; Directive 91/322/EEC. 
 

 DÍETÝLEN GLÝKÓL MÓNÓMETÝLETER 
 Viðmiðunarmörk greinimarks 
 Gerð Land TWA/8h  STEL/15mín    
   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 VLA ESP 50,1   10   HÚÐ  
 HTP FIN 50,1   10   HÚÐ  
 TLV GRC 50,1   10     
 VLEP ITA 50,1   10   HÚÐ  
 NDS POL   50      
 VLE PRT 50,1   10   HÚÐ  
 TLV ROU 50,1   10   HÚÐ  
 MV SVN 50,1   10   HÚÐ  
 OEL EU 50,1   10   HÚÐ  

 
 

 DÍETÝLEN GLÝKÓL 
 Viðmiðunarmörk greinimarks 
 Gerð Land TWA/8h  STEL/15mín    
   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 AGW DEU   44   10  176   40   
 MAK DEU   44   10  176   40   
 TLV DNK   11  2,5     
 TLV EST   45   10   90   20 HÚÐ  
 WEL GBR  101   23     
 RD LTU   45   10   90   20 HÚÐ  
 RV LVA   10      
 NPHV SVK   44   10  176    
 MAK SWE   45   10   90   20 HÚÐ  
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 Spáð styrki án áhrifa - PNEC    
 Venjulegt gildi í fersku vatni 10 mg/l  
 Venjulegt gildi í sjó 1 mg/l  
 Venjulegt gildi fyrir botnfall í sjó 20,9 mg/kg  
 Venjulegt gildi STP örvera 10 mg/l  
 Venjulegt gildi fyrir jarðrými 1,53 mg/kg  
 Heilsa - Afleitt stig án áhrifa - DNEL / DMEL 
  Áhrif á 

neytendur    Áhrif á 
starfsmenn    

 Leið smitar Bráð er 
staðbundin 

Bráð er 
kerfisbundin 

Langvarandi er 
staðbundin 

Langvarandi 
er 
kerfisbundin 

Bráð er 
staðbundin 

Bráð er 
kerfisbundin 

Langvarandi 
er staðbundin 

Langvarandi 
er 
kerfisbundin 

 Innöndun       12 mg/m3 VND 
 Húð       VND 53 mg/kg/d 

 
Skýring: 
 
 
(C) = CEILING   ;   INHAL = Innöndun brot   ;   RESP = Öndunarhæft brot   ;   THORA = Brjóstholsbrot. 
 
VND = hætta auðkennd en engin DNEL/PNEC í boði   ;   NEA = ekki gert ráð fyrir smit   ;   NPI = engin hætta þekkt. 
 

 8.2. Smitstýring 
 
Þar sem notkun fullnægjandi tæknibúnaðar verður alltaf að hafa forgang umfram hlífðarbúnað, verið viss um að góð loftræsting sé á vinnustaðnum með 
áhrifaríkum staðbundnum fráblástri. 
Leita skal til söluaðila efnisins um ráð þegar hlífðarbúnaður er valinn. 
Hlífðarbúnaður verður að vera CE merktur og sýnir að hann er í samræmi við gildandi staðla. 
 
Útvegið neyðarsturtu með andlits- og augnþvottastöð. 
 
HANDVERND 
Verið í vinnuhönskum í flokki III (sjá staðal EN 374) til að vernda hendurnar. 
Hafa skal í huga eftirfarandi þegar efni er valið í vinnuhönskunum: samhæfi, efnisbreyting, bilunartími og leki. 
Athugið mótstöðu vinnuhanskanna gegn efnafræðilegum efnum fyrir notkun, þar sem hún getur verið óútreiknanleg. Slitstími hanskanna veltur á lengd og 
tegund notkunar. 
 
HÚÐVERND 
Slit flokkur I með langerma galla og öryggisskófatnað (sjá tilskipun 89/686/EBE og staðal EN ISO 20344). Þvoið líkama með sápu og vatni eftir að hafa 
farið úr hlífðarfatnaðinum. 
 
ÖRYGGISGLERAUGU 
Notið loftþétt hlífðargleraugu (sjá staðal EN 166). 
 
ÖNDUNARVERND 
Ef farið er yfir þröskuldsgildið (t.d. TLV-TWA) fyrir efnið eða eitt af efnunum sem eru í vörunni skaltu nota grímu með gerð A síu sem verður að velja flokk 
(1, 2 eða 3) í samræmi við mörk notaðan styrk. (sjá staðal EN 14387). Ef lofttegundir eða gufur af ýmsu tagi eru til staðar og/eða lofttegundir eða gufur sem 
innihalda agnir (úðabrúsa, gufur, þoka o.s.frv.) er þörf á samsettum síum. 
Nota verður öndunarverndarbúnað ef tæknilegar ráðstafanir sem gripið er til eru ekki hentugar til að takmarka smit starfsmanns fyrir viðmiðunarmörkum 
sem taldar eru. Verndin sem gríman veitir er í öllu falli takmörkuð. 
Ef efnið til skoðunar er lyktarlaust eða lyktarþröskuldur þess er hærri en samsvarandi TLV-TWA og í neyðartilvikum skal nota öndunartæki með opinni 
hringrás (í samræmi við staðal EN 137) eða öndunartæki með ytri loftinntök (samræmi við staðal EN 138). Fyrir rétt val á öndunarverndarbúnaði, sjá staðal 
EN 529. 
 
EFTIRLIT MEÐ UMHVERFISSMITI 
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Athuga ætti losunina sem myndast við framleiðsluferlið, þar með talin sú sem myndast við loftræstibúnað, til að tryggja að farið sé að umhverfisstöðlum. 
 

 KAFLI 9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar 
 

 9.1. Upplýsingar byggt á eðlis- og efnafræðilegum eiginleikum 
 

 Útlit vökvi  
 Litur gulbrúnn  
 Lykt einkenni  
 Lyktarmörk Ekki í boði  
 pH 7-11  
 Bræðslumark / frostmark Ekki í boði  
 Upphaflegt suðumark > 265 °C  
 Suðusvið Ekki í boði  
 Blossamark > 125 °C  
 Uppgufunarhlutfall Ekki í boði  
 Íkveikjumörk fastra efna og lofttegunda á ekki við  
 Neðri íkveikjumörk Ekki í boði  
 Efri íkveikjumörk Ekki í boði  
 Neðri sprengimörk Ekki í boði  
 Efri sprengimörk Ekki í boði  
 Gufuþrýstingur Ekki í boði  
 Gufuþéttleiki Ekki í boði  
 Eðlisþyngd 1.010-1.080  
 Leysanleiki leysanlegt  
 Skiptingarstuðull: n-oktanól/vatn Ekki í boði  
 Sjálfkveikjuhiti > 350 °C  
 Niðurbrotshiti Ekki í boði  
 Seigja 13,660 mm2/s Hitastig:20°C 
 Sprengieiginleikar Ekki í boði  
 Oxandi eiginleikar Ekki í boði  

 
 9.2. Aðrar upplýsingar 

 
 VOC (tilskipun 2010/75/EC) : 0  
 VOC (rokgjarnt kolefni) : 0  

 
 KAFLI 10. Stöðugleiki og viðbrögð 

 
10.1. Viðbrögð 
 
Engin sérstök hætta er á viðbrögðum við öðrum efnum við venjulega notkun. 
 
10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki 
 
Varan er stöðug við venjulegar aðstæður þegar hún er notuð og geymd. 
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Vökvasæll. 
 
10.3. Möguleiki á hættulegum viðbrögðum 
 
Engin hættuleg viðbrögð eru fyrirsjáanleg við venjulegar aðstæður þegar hún er notuð og geymd. 
 
DÍETÝLEN GLÝKÓL MÓNÓMETÝLETER 
 
Bregst mikið við og myndar hita við snertingu við: basíska málma, sterkar sýrur, sterkt oxunarefni, olíu. Eldhætta. Þróar eldfimt gas við snertingu við: 
kalsíumhýpóklórít. Þróar vetni við snertingu við: ál. 
 
 
10.4. Aðstæður til að forðast 
 
Enginn sérstakur. Hins vegar ber að virða venjulegar varúðarráðstafanir við vörur. 
 
DÍETÝLEN GLÝKÓL MÓNÓMETÝLETER 
 
Möguleiki á sprengingu með lofti vegna framleiðslu á peroxíðum. 
 
 
10.5. Ósamrýmanleg efni 
 
Upplýsingar liggja ekki fyrir 
 
10.6. Hættulegar niðurbrotsefni 
 
DÍETÝLEN GLÝKÓL MÓNÓMETÝLETER 
 
Við upphitun losnar niðurbrot: hörð gufa, sinkblöndur. 
 
 
 

 KAFLI 11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar 
 
Ef ekki eru tilraunagögn fyrir vöruna sjálfa eru heilsufarshættur metnar með hliðsjón af eiginleikum efnanna sem hún inniheldur, með þeim viðmiðum sem 
tilgreind eru í gildandi reglugerð um flokkun. 
Því er nauðsynlegt að taka tillit til styrks einstakra hættulegra efna sem tilgreind eru í kafla 3 til að meta eiturefnafræðileg áhrif útsetningar fyrir vörunni. 
 
11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif 
 
Efnaskipti, eiturefnafræði, verkunarháttur og aðrar upplýsingar 
 
Upplýsingar liggja ekki fyrir 
 
Upplýsingar um líklega leið smitar 
 
Upplýsingar liggja ekki fyrir 
 
Sein og tafarlaus áhrif sem og langvarandi áhrif vegna skamtíma og langtíma útsetningar 
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Upplýsingar liggja ekki fyrir 
 
Gagnvirk áhrif 
 
Upplýsingar liggja ekki fyrir 
 
BRÁÐ EITURHRIF 
 
LC50 (Innöndun) blöndunnar: 
Ekki flokkað (enginn marktækur hluti) 
LD50 (Til inntöku) blöndunnar: 
>2000 mg/kg 
LD50 (Húð) blöndunnar: 
Ekki flokkað (enginn marktækur hluti) 
 
 
DÍETÝLEN GLÝKÓL 
 
LD50 (Til inntöku) 12565 mg/kg rotta 
 
LD50 (Húð) 11890 mg/kg kanína 
 
 
DÍETÝLEN GLÝKÓL MÓNÓMETÝLETER 
 
LD50 (Til inntöku) 5500 mg/kg rotta 
 
 
TÆRING / ERTING HÚÐAR 
 
Uppfyllir ekki skilyrði flokkunar þessa hættuflokks 
 
ALVARLEGUR SKAÐI / ERTING Í AUGU 
 
Uppfyllir ekki skilyrði flokkunar þessa hættuflokks 
 
 
Alvarlegur skaði/erting í augu 
Vara: 
Tegundir: Bovine cornea (Nautahimna) 
Mat: Engin erting í augu 
Aðferð: Leiðbeiningar OECD um próf 437 
Útkoma: Engin erting í augu 
GLP: já 
 
NÆMNI Í ÖNDUN EÐA HÚÐ 
 
Uppfyllir ekki skilyrði flokkunar þessa hættuflokks 
 
ÁHRIF STÖKKBREYTINGA Á SÝKLA 
 
Uppfyllir ekki skilyrði flokkunar þessa hættuflokks 
 
KRABBAMEINSVALDANDI VERKUN 
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Uppfyllir ekki skilyrði flokkunar þessa hættuflokks 
 
EITURÁHRIF Á ÆXLUN 
 
Grunað um að skaða ófætt barn 
 
STOT - STÖK ÚTSENDING 
 
Uppfyllir ekki skilyrði flokkunar þessa hættuflokks 
 
STOT - ENDURTEKIN ÚTSENDING 
 
Uppfyllir ekki skilyrði flokkunar þessa hættuflokks 
 
ÁSVELGNINGS HÆTTA 
 
Uppfyllir ekki skilyrði flokkunar þessa hættuflokks 
 
 

 KAFLI 12. Vistfræðilegar upplýsingar 
 
Notið þessa vöru í samræmi við góð vinnubrögð. Forðist rusl. Látið lögbær yfirvöld vita ef varan berst að vatnaleiðum eða mengar jarðveg eða gróður. 
 
12.1. Eitrun 
 
 

 DÍETÝLEN GLÝKÓL   
 LC50 - fyrir fisk  > 75 g/l 

 
12.2. Þrautseigja og niðurbrot 
 
 

 DÍETÝLEN GLÝKÓL MÓNÓMETÝLETER   
 Leysni í vatni  1000 - 10000 mg/l 

   Hratt niðurbrot 
12.3. Lífsöfnunarmöguleikar 
 
 

 DÍETÝLEN GLÝKÓL MÓNÓMETÝLETER   
 Skiptingarstuðull: n-oktanól/vatn  -0,47  

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi 
 
Upplýsingar liggja ekki fyrir 
 
12.5. Niðurstöður PBT og vPvB mats 
 
Á grundvelli fyrirliggjandi gagna inniheldur varan hvorki PBT né vPvB í hlutfalli hærra en 0,1%. 
 
12.6. Önnur skaðleg áhrif 
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Upplýsingar liggja ekki fyrir 
 
 

 KAFLI 13. Förgunarsjónarmið 
 
13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs 
 
 
Endurnýtið, þegar mögulegt er. Vöruleifar ættu að teljast sérstakur hættulegur úrgangur. Meta skal hættustig úrgangs sem inniheldur þessa vöru í samræmi 
við gildandi reglur. 
Förgun verður að fara fram hjá viðurkenndu sorphirðufyrirtæki í samræmi við innlendar og staðbundnar reglur. 
MENGAÐAR UMBÚÐIR  
Endurheimta eða farga verður menguðum umbúðum í samræmi við innlendar reglur um meðhöndlun úrgangs. 
 
 

 KAFLI 14. Upplýsingar um flutning 
 
 
Varan er ekki hættuleg samkvæmt núgildandi ákvæðum kóða um alþjóðlegan flutning hættulegrar vöru á vegum (ADR) og með járnbrautum (RID), 
Alþjóðakóða um hættulegan farm á sjó (IMDG) og Alþjóðasamtaka flugflutninga (IATA) reglugerð. 
 
14.1. SÞ númer 
 
 
Á ekki við 
 
 
14.2. Rétt SÞ flutningsheiti 
 
 
Á ekki við 
 
 
14.3. Hættuflokkur(ar) fyrir flutning 
 
 
Á ekki við 
 
 
14.4. Pökkunarflokkur 
 
 
Á ekki við 
 
 
14.5. Umhverfisvá 
 
 
Á ekki við 
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14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notendur 
 
 
Á ekki við 
 
 
14.7. Flutningur í lausu samkvæmt II viðauka Marpol og IBC kóða 
 
 
Upplýsingar eiga ekki við 
 

 KAFLI 15. Upplýsingar um reglur 
 

 15.1. Reglur/löggjöf varðandi öryggi, heilsu og umhverfi sem eru sérstaklega fyrir efnið eða blönduna 
 
Seveso flokkur - Tilskipun 2012/18/EB: Engin 
 
Takmarkanir varðandi vöruna eða innihaldin efni samkvæmt XVII viðauka við reglugerð EB 1272/2008 
 
Vara 

 Punktur 3  
 
Innihald efnis 
 

 Punktur 54 DÍETÝLEN GLÝKÓL 
MÓNÓMETÝLETER 
Skráningarnr.: 01-
2119475100-52-xxxx 

 
Efni á framboðslista (gr. 59 REACH) 
 
Á grundvelli fyrirliggjandi gagna inniheldur varan ekki SVHC í hlutfalli hærra en 0,1%. 
 
Efni sem háð eru leyfi (viðauki XIV REACH) 
 
Engin 
 
Efni sem eru tilkynnt um útflutning samkvæmt (EB) reglugerð 649/2012: 
 
Engin 
 
Efni sem falla undir Rotterdam-samninginn: 
 
Engin 
 
Efni sem falla undir Stokkhólms-samninginn: 
 
Engin 
 
Eftirlit með heilbrigðisþjónustu 
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Starfsmenn sem verða fyrir þessu efni geta ekki farið í heilbrigðisskoðanir, að því tilskildu að fyrirliggjandi áhættumatsgögn sanni að áhættan sem tengist 
heilsu og öryggi starfsmanna er hófleg og að tilskipun 98/24/EB sé virt. 
 
 

 15.2. Efnaöryggismat 
 
Efnaöryggismat hefur verið framkvæmt fyrir eftirfarandi innihaldsefni 
 
DÍETÝLEN GLÝKÓL MÓNÓMETÝLETER 
 
DÍETÝLEN GLÝKÓL 
 

 KAFLI 16. Aðrar upplýsingar 
 
Texti um hættumerkingar (H) sem nefndir eru í kafla 2-3 á blaðinu: 
 

 Æxlun 2 Eituráhrif á æxlun, flokkur 2  
 Bráð eiturefni. 4 Bráð eituráhrif, flokkur 4  
 Augnskemmd 1 Alvarlegur augnskaði, flokkur 1  
 Húðerting 2 Húðerting, flokkur 2  
 H361d Grunað um að skaða ófætt barn.  
 H302 Skaðlegt við inntöku.  
 H318 Veldur alvarlegum augnskaða.  
 H315 Veldur ertingu í húð.  

 
SKÝRING: 
- ADR: Evrópusamningur um flutning hættulegrar vöru á vegum 
- CAS NÚMER: Þjónustunúmer á efnafræðilegum úrdrætti  
- CE50: Árangursríkur styrkur (krafist til að framkalla 50% áhrif) 
- CE NÚMER: Auðkenni í ESIS (evrópskt skjalasafn fyrirliggjandi efna) 
- CLP: Reglugerð EB 1272/2008 
- DNEL: Afleitt stig án áhrifa 
- EmS: Neyðaráætlun 
- GHS: Hnattsamræmt kerfi flokkunar og merkingar efna 
- IATA DGR: Alþjóðleg reglugerð um hættulegan varning við flugsamgöngur 
- IC50: Styrkur óvirkjunar 50%  
- IMDG: Alþjóðleg siglingarlög um hættulegan varning 
- IMO: Alþjóðasiglingamálastofnun 
- VÍSITÖLUGILDI: Auðkenni í VI viðauka CLP 
- LC50: Banvænn styrkur 50% 
- LD50: Banvænn skammtur 50% 
- OEL: Útsetningarstig atvinnu 
- PBT: Viðvarandi lífuppsöfnun og eitrun eins og REACH reglugerðin  
- PEC: Spá umhverfisstyrk 
- PEL: Spá útsetningarstigi 
- PNEC: Spáð fyrir um engin áhrif á styrk 
- REACH: Reglugerð EB 1907/2006  
- RID: Reglugerð varðandi alþjóðlegan flutning á hættulegum farmi með lestum 
- TLV: Viðmiðunarmörk greinimarks 
- TLV CEILING: Styrkur sem ekki ætti að fara fram úr meðan á vinnu stendur. 
- TWA STEL: Skamtíma útsetningarmörk 
- TWA: Tímavegið meðaltal á útsetningarmörkum 
- VOC: Rokgjörn lífræn efnasambönd 
- vPvB: Mjög viðvarandi og lífuppsöfnun eins og varðandi REACH reglugerðina 
- WGK: Vatnshættuflokkar (þýskir). 
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ALMENN HEIMILDASKRÁ 
1. Reglugerð (EB) 1907/2006 (REACH) Evrópuþingsins 
2. Reglugerð (EB) 1272/2008 (CLP) Evrópuþingsins 
3. Reglugerð (EB) 790/2009 (I Atp. CLP) Evrópuþingsins 
4. Reglugerð (EB) 2015/830 Evrópuþingsins 
5. Reglugerð (EB) 286/2011 (II Atp. CLP) Evrópuþingsins 
6. Reglugerð (EB) 618/2012 (III Atp. CLP) Evrópuþingsins 
7. Reglugerð (EB) 487/2013 (IV Atp. CLP) Evrópuþingsins 
8. Reglugerð (EB) 944/2013 (V Atp. CLP) Evrópuþingsins 
9. Reglugerð (EB) 605/2014 (VI Atp. CLP) Evrópuþingsins 
10. Reglugerð (EB) 2015/1221 (VII Atp. CLP) Evrópuþingsins 
11. Reglugerð (EB) 2016/918 (VIII Atp. CLP) Evrópuþingsins 
12. Reglugerð (EB) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 
13. Reglugerð (EB) 2017/776 (X Atp. CLP) 
- Merck vísitala. - 10. útgáfa 
- Meðhöndlun efnaöryggis 
- INRS - Fiche eiturefnafræði (eiturefnafræðilegt blað) 
- Patty - Iðnaðarhreinlæti og eiturefnafræði 
- N.I. Sax - Hættulegir eiginleikar iðnaðarefna-7, 1989 útgáfa 
- Vefsíða IFA GESTIS 
- Vefsíða ECHA 
- Gagnagrunnur af SDS líkönum fyrir efni - Heilbrigðisráðuneytið og ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Ítalía 
Athugasemd fyrir notendur: 
Upplýsingarnar í þessu blaði eru byggðar á okkar eigin þekkingu á dagsetningu síðustu útgáfu. Notendur verða að ganga úr skugga um hæfi og vandvirkni 
upplýsinganna sem gefnar eru í samræmi við hverja sérstaka notkun vörunnar. 
Ekki má líta á þetta skjal sem ábyrgð á neinni sérstakri vörueign. 
Notkun þessarar vöru er ekki háð beinni stjórn okkar; þess vegna verða notendur, á eigin ábyrgð, að fara að gildandi lögum um öryggi. Framleiðandinn er 
leystur undan ábyrgð sem stafar af óviðeigandi notkun. 
Veita skipuðu starfsfólki fullnægjandi þjálfun í notkun efnavaranna. 
 
msds fyrir B2C. 
 
Breytingar á fyrri umsögn: 
Eftirfarandi köflum var breytt: 
09. 


