Protect

Additif de protection contre I'usure haute
pression de technologie la plus récente.

Aditivo amidesgnste de alta presion

con la més moderna tecnologia.
L'additivo antiusura ad alta pressione
della piii recente tecnologia.
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Girkassavorn

LM 1007 80ml.
Gear Protect

LYSING

Gear Protect er syntetiskt baetiefni fyrir giroliu sem leysist uppi oliu. Pad hefur verid préad
samkvamt nyjustu taekni til notkunar i aukadrif og mismunadrif. Yfirbordsvirk innihaldsefni
verja gegn sliti og tryggja hamarks virkni i girskiptingum.

EIGINLEIKAR

- Minnkar slit

- Audveldar girskipti

- Mykir skiptingar

- Dregur Ur havada vid skiptingar

- St6dug undir langvarandi alagi

- Tryggir areidanleika og hamarks virkni skiptingar

TZAKNILEGAR UPPLYSINGAR

Efnagrunnur: Syntetiskt batiefni/burdarolia
Litur: Graenn
péttleiki vid 15°C: 0,94 g/cm?
Kveikjumark : >180°C
Rennslismork : -25°C
Seigja vid 40 °C: 80 mm?2/s

NOTAGILDI

Fyrir beinskiptar bifreidar med aukadrifi og mismunadrifi. Ekki tlad til notkunar i
motorhjol, 1 alsjalfskiptar bifreidar eda bifreidar med sjalflaesandi mismunadrif.

NOTKUN

Ein 80 ml tGpa naegir 1 2 litra af girolfu. Adur en vérunni er baett 1 giroliuna skal fjarleegja
samsvarandi magn af henni med par til gerdum slongum og farga oliunni a videigandi hatt
samkvamt reglugerdum. Véruna ma setja saman vid giroliuna hvenar sem er, en best er ad
gera pad vid oliuskipti eda vidgerdir.
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Pessar upplysingar eru byggdar & rannséknum og eru taldar areidanlegar,
en ekki lagalega bindandi.
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