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Automatic Transmission Cleaner
LÝSING

Sjálfskiptingahreinsirinn frá LIQUI MOLY er öflugur hreinsivökvi, hannaður til að leysa upp 
skaðlegar útfellingar og leifar í sjálfskiptingum. Hrein sjálfskipting vinnur betur og endist 
lengur. Hreinsirinn inniheldur mjög virk hreinsi- og leysiefni sem hafa verið prófuð, bæði á 
rannsóknarstofum sem og í praktískum tilraunum, til að tryggja virkni þeirra gegn óhreinin-
dum og útfellingum í sjálfskiptingum. 

EIGINLEIKAR

- Mild og hraðvirk hreinsun
- Tryggir mjúkar skiptingar
- Skaðlaust þéttingum í vél
- Mjög notadrjúgt
- Engin aukin mengun við notkun
- Einfalt í notkun

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

 Litur : Brúnn
 Efnagrunnur : Bætiefni/naphtha-grunnolía
 Seigjustuðull : 204
 Seigja við 40°C : 58,0 mm2/s
 Seigja við 100°C : 11,8 mm2/s
 Kveikjumark : U.þ.b. 200°C
 Þéttleiki við 20°C: 0,885 g/sm³
 Efnaform : Fljótandi

NOTAGILDI

Hæfir öllum sjálfskiptingum.

NOTKUN

Bætið innihaldi brúsans saman við heita sjálfskiptingarolíuna áður en skipt er um  
sjálfskiptingarvökvann. Leyfið vél að ganga í hlutlausum  gír í 10 mín. og skiptið  svo a.m.k. 
tvisvar um alla gíra með bifreið kyrrstæða. Fylgið síðan hefðbundinni  hreinsunaraðferð 
og skiptið um olíur og tilheyrandi síur. Innihald brúsans nægir í  sex til níu lítra af olíu. 
Nota má LIQUI MOLY sjálfskiptingarhreinsirinn samhliða  öllum helstu sjálfskiptingarhrein-
sum sem eru á markaði í dag. Fylgja skal  leiðbeiningum framleiðenda við viðhald á 
sjálfskiptingum.
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Þessar upplýsingar eru byggðar á rannsóknum og eru taldar áreiðanlegar, 
en ekki lagalega bindandi.

 Sjálfskiptingahreinsir  
LM2512 300ml.


