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ATF Additives  LM5135
LÝSING

Bætiefni í vörunni tryggja bestu endingu á gúmmí og plastþéttingum í vökvastýrikerfum og 
sjálfskiptingum. Bætiefnið kemur í veg fyrir leka og að þéttingar verði stökkar, ásamt því að 
hreinsa ventla og loka í sjálfskiptingum og bæta frammistöðu sjálfskiptingarolíunnar. Þá 
verður minni hávaði í vökvastýrikerfum og gírskipti verða betri. Með því að nota ATF 
Additives eykst líftími sjálfskiptinga og lengri tími má líða á milli skoðana auk þess sem 
viðgerðarkostnaður lækkar.

EIGINLEIKAR

- Kemur í veg fyrir olíutap
- Mýkir þéttingar / pakkdósir
- Hreinsar og ver
-  Bætir stýrieiginleika ökutækisins og dregur úr hávaða
- Dregur úr sliti við gírskiptingar
-  Kemur í veg fyrir niðurbrot og oxun olíu
-  Minnkar viðgerðarkostnað og dregur úr sliti

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

 Litur : Brúnn 
 Seigja við +40°C :  U.þ.b. 166 mm/s  DIN 51562
 Seigja við +10°C : U.þ.b. 26 mm/s  DIN 51562 
 Þéttleiki við 15°C : U.þ.b. 0,888 kg/dm  DIN 51757
 Ljósbrotsstuðull 20°C : U.þ.b. 1,478

NOTAGILDI

Hentar vel fyrir vökvastýrikerfi og sjálfskiptingar sem nota ATF II og ATF III olíur.

NOTKUN

Blandið ATF Additive við sjálfskiptiolíuna, 250 ml duga fyrir 8 lítra af olíu.
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Þessar upplýsingar eru byggðar á rannsóknum og eru taldar áreiðanlegar, 

 Olíubætiefni fyrir 
sjálfskiptingar
250ml.


