Made in Gern

Disil antigel
LM8929 150ml.

Diesel Flow Fit

LYSING

Disil antigel fra LIQUI MOLY inniheldur sotfri baetiefni i burdarvokva. Varan dregur Ur vexti
parafinkristalla sem geta myndast i kulda og baetir par med siunareiginleika og rennslismork
disiloliu i koldu vedri. Virkni efnisins er had parafininnihaldi oliunnar og hvada tegund af
parafini er um ad raeda. Lagmarkssiunarhitastig disiloliu ma laekka nidur um -10°C ef gadi
oliunnar leyfir.

EIGINLEIKAR

- Tryggir goda virkni 6kutaekis ad vetri til sem annars gaeti ordid lakari vegna kulda

- Eykur siunareiginleika disiloliu

- M3 nota i allar tegundir disiloliu (vid sumar- eda vetrarskilyrdi skv. DIN EN 590)
Einnig fyrir oliu til upphitunar

- Einfalt og hagkvamt i notkun

- G609 svorun vid disileldsneyti

TZAKNILEGAR UPPLYSINGAR

Litur: Gleer/léttskyjad

péttleiki vid 20°C: 0,90 g/sm3
Seigja vid 20°C: 3,6 mm?/s
Sétinnihald: 0,01 (wt %)

Kveikimark : 64°C

Rennslismork: -21°C
Baettir siunareiginleikar EN 116 : Upp ad 10°C ef gadi oliunnar leyfir
Skammtastaerd : 150 ml fyrir 50 litra af disiloliu eda hlutfallid 1:330

NOTAGILDI

Pad ma nota Disil antigel i allar tegundir disiloliu og kyndingaroliur fyrir folksbila,
vinnuvélar, félksflutningabifreidar og fristandandi vélar. Tryggir géda vetrarnotkun sem
annars veeri lakari vegna kulda.

NOTKUN

Til pess ad fa bestu virkni og koma 1 veg fyrir parafinadskilnad skal baeta Disil

antigeli vid oliuna pegar hitastig hennar er vid gruggmork.

Besta blondun og virkni faast med pvi ad setja Disil antigel i eldsneytistankinn adur en fyllt
er .

Pyrpingar af parafinkristéllum sem pegar hafa myndast er ekki haegt ad brjéta nidur med
Disil antigeli. Hrista skal d6sina vandlega fyrir notkun. Vid geymslu skal hlifa vérunni
gegn frosti, ef mogulegt er. Ef varan frys, skal leyfa henni ad na stofuhita og hrista hana
sidan vel fyrir notkun.
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Pessar upplysingar eru byggdar & rannséknum og eru taldar areidanlegar,

en ekki lagalega bindandi.
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