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EIGINLEIKAR:  
Notkun:  Hitaþolið úðalakk fyrir allt að +600°C 
Viðloðun:  Afar góð 
Efnaþol:   Eftir hitahörðnun
Veðrunarþol:  Mjög mikið
Bindiefni:  Byggt á sílikonum  

ÞEKJA: 
Þekja:  1,0 – 2,0 m2 *) 
Rykþurrt:   5-10 mín *)  
Snertiþurrt:   10-20 mín *) 
Yfirúðun:  eftir 15 mín eða eftir7 daga 
Hitaþol:  allt að +600°C

VOC: II B (e) VOC  hámark: 840g/l (2010), VOC 633g/l

*) ATHUGIÐ!  Þekja úðalakksins fer eftir ýmsum þáttum, þar 
á meðal hrjúfleika, gleypni, lit og rakainnihaldi yfirborðs. 
Þurrktími fer eftir gerð flatar, rakastigi og umhverfishita, svo 
og úðunarþykkt.

GEYMSLUÞOL:
36 mánuðir við góðar geymsluaðstæður (=10°-25°C, loftraki
að hámarki 60%)

STÆRÐ: 400 ml

PAKKNING: 6 stk

Þetta úðalakk hefur hitaþol allt að +600 °C. Það hentar til notkunar á ytra byrði brennsluofna, katla, 
strompa og grilla, svo og dempara farartækja, og til annarra nota, þar sem hitastig fer ekki yfir +600 °C. 

Gætið þess að hylja nærliggjandi fleti fyrir úðun! Eftir úðun skal láta þorna við +20 °C í 30 mínútur. 
Yfirborð nær fullri hörku eftir 60 mínútna hitun að +200 °C. Séu málaðar margar umferðir, má einnig 
hita flötinn eftir hverja umferð.

HITAÞOLIÐ ÚÐALAKK  600°C 400 ML
HITAÞOLIÐ ÚÐALAKK

CR01090
600° HVÍTT

CR01091
600° SILFUR

CR01092
600° SVART




