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RUBBER
comp

RUBBERcomp® er fjölnota gúmmíhúð sem þornar í lofti. Auðvelt í úðun. Verndar fleti gegn raka, 
sýrum, sliti og tæringu. Myndar stamt yfirborð sem þægilegt er að taka á. 
RUBBERcomp® heldur sveigju- og teygjueiginleikum sínum í langan tíma, og verður ekki stökkt og 
brotgjarnt við erfiðar aðstæður. Efnið er þaulreynt við hitastig frá -30°C til +90°C. Auðvelt að toga/draga 
af yfirborði. Að jafnaði þarf um fjórar umferðir til að ná hæfilegri filmuþykkt.

RUBBERcomp® ÚÐI

Endingargóð himna
Auðvelt að 
fjarlægja !

GÆÐI OG EIGINLEIKAR
Byggt á: Tilbúnar gúmmífjölliður
Má úða blautt á blautt eða blautt á þurrt          
Myndar einangrandi, veður- og slitþolna filmu              
Heldur teygjueiginleikum yfir breitt hitastigssvið          
Auðvelt  að fjarlægja með að toga filmu af yfirborði          
Gljástig: matt, hálfglansandi eða háglansandi

EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR 
Lykt: leysiefnalykt
Litur: sjá merkimiða á brúsa

NOTKUNARSVIÐ
Málmar: Aukið verðrunar- og tæringarþol, minnkaður titringur, 
hljóð- og rafeinangrun
Timbur: Lokar yfirborði og dregur úr sprungumyndun
Gler: Eykur brotstyrk
Textílar og kaðlar: Eykur veðurþol, hindrar niðurbrot og slit 
Plastefni: Myndar teygjanlega rispuþolna filmu
Gúmmí: Myndar teygjanlega rispuþolna filmu
Pappi: Myndar veðrunarþolna teygjanlega filmu

VOC: IIB (e), VOC hámark. 840g/L (2010), VOC 614g/L

ÞORNUN
Þurrktími (við 20°C, 50% loftraka):
Rykþurrt: 10-20 mín/ umferð
Snertiþurrt: 30-60 mín / umferð
Fullþurrt: 4-8 klst
Full harka: 48 klst
Notkun við lægra hitastig getur lengt þurrktíma

NOTKUNARLEIÐBEININGAR:
Hreinsið af yfirborði olíu, feiti, óhreinindi, vax og og laust ryð. 
Blandið vel fyrir notkun. Úðið á lítið lítt áberandi svæði til 
prófunar. Eldri einþátta málning/lakk gæti hvarfast við 
RUBBERcomp®. Úðið nokkrar þunnar umferðir. Látið fleti 
þorna í 10-20 mín. milli umferða. Athugið að þurrktími lengist 
með þykkt umferðar. Hreinsið spíss milli umferða með því að 
snúa brúsa á hvolf og úða þar til eingöngu drifefni kemur út. 
Athugið hvort efni hefur safnast upp á spíssinum og hreinsið 
eftir þörfum mað klút.

GEYMSLUÞOL:
36 mánuðir við góðar geymsluaðstæður (=+10°- +25°C, 
loftraki að hámarki 60%)

STÆRÐIR: 
400 ml úðabrúsi
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CR198110*6412490028718*

*6412490028695*

*6412490027810*
Felgugrátt hálfglansandi

Camo grænt matt

*6412490028374*
Glært matt

*6412490027735*
Glært háglansandi

*6412490027742*
Reyklitað hálfglansandi

Hvítt hálfglansandi

*6412490027759*

Neon orange hálfglansandi

Rautt hálfglansandi

Gult hálfglansandi

*6412490027803*
Málmgrátt hálfglansandi

*6412490028725*

Camo brúnt matt

Svart hálfglansandiMatt svart

*6412490027766*
Neon grænt hálfglansandi Blátt hálfglansnadi

*6412490028701*    
Neon rautt hálfglansandi

*6412490029272*  
Camo ljósbrúnt matt




