
 
 

1 
Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), viðauki II. 

KAFLI 1: Auðkenning efnisins/blöndunnar og fyrirtækisins/dreifiveitunnar 

1.1 Auðkenni vöru: 
Vöruheiti: Brembo B-QUIET 
Efnisnúmer: G 00 075 
1.2 Viðeigandi auðkennd notkun efnisins eða blöndunnar og notkun sem ekki er mælt með: 
Tilætluð notkun: Háhitafita 
1.3 Upplýsingar um birgir MSDS: 
Brembo S.p.A. 
via Brembo, 25  
24035 Curno (BG) 
www.bremboparts.com 
+39 035 6051111 
academy@brembo.it 
1.4 Neyðarnúmer 
Centro Antiveleni di Milano 
c/o ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
Piazza dell’Ospedale Maggiore, 3 
20162 Milano  
Ítalía 
Sími: +39 0266101029 

KAFLI 2: Hættugreining 

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar: 
Flokkun (CLP): 
Efnið eða blandan er ekki hættuleg samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP). 
2.2 Merkimiðar 
Merkimiðar (CLP): 
Efnið eða blandan er ekki hættuleg samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP). 
2.3 Aðrar hættur 
Engin ef það er notað á réttan hátt. 
Uppfyllir ekki viðvarandi, lífuppsöfnun og eiturefni (PBT), mjög viðvarandi og mikil lífuppsöfnun (vPvB). 

KAFLI 3: Samsetning/upplýsingar um innihaldsefni 

Almenn efnalýsing: 
Smurefni 
Undirbúningsefni: 
Steinefniolía CAS N64742-54-7 með <3% DMSO. 
Yfirlýsing innihaldsefnanna samkvæmt CLP (EB) nr. 1272/2008: 
Inniheldur engin hættuleg efni sem fara yfir mörk reglugerðar ESB 
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KAFLI 4: Skyndihjálparráðstafanir 

4.1 Lýsing af skyndihjálparráðstöfunum 

Innöndun: 
Farið í ferskt loft, hafið samband við lækni ef kvörtun er viðvarandi. 
Snerting við húð: 
Skolið með rennandi vatni og sápu. Berið rakakrem á. Skiptið um allan mengaðan fatnað. 
Snerting við augu 
Skolið strax með miklu rennandi vatni (í 10 mínútur). Leitið læknis ef þörf krefur. 
Inntaka 
Skolið munninn, drekkið 1-2 glös af vatni, framkallið ekki uppköst, hafið samband við lækni. 
4.2 Mikilvægustu einkenni og áhrif, bæði bráð og síðkomin 
Engin gögn tiltæk. 
4.3 Vísbending um tafarlausa læknishjálp og sérstaka meðferð sem þörf er á 
Sjá kafla: Lýsing af skyndihjálparráðstöfunum. 

KAFLI 5: Ráðstafanir um slökkvistarf 

5.1 Slökkviefni 
Hentugur slökkvibúnaður 
Öll algeng slökkviefni eru hentug. 
Slökkviefni sem ekki má nota af öryggisástæðum 
Háþrýstivatnsprautun. 
5.2 Sérstakar hættur sem stafa af efninu eða blöndunni 
Ef eldur kviknar getur eitraðar lofttegundir losnað. 
5.3 Ráð til slökkviliðsmanna 
Notið öndunarbúnað með reykköfunartæki. 
Notið hlífðarbúnað. 

KAFLI 6: Aðgerðir vegna losunar fyrir slysni 

6.1 Persónulegar varúðarráðstafanir, hlífðarbúnaður og neyðaraðgerðir 
Notið hlífðarbúnað. 
6.2 Umhverfisvarúðarráðstafanir 
Ekki má tæma í niðurföll / yfirborðsvatn / grunnvatn. 
6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar 
Fjarlægið vélrænt. 
Fargið menguðu efni sem úrgang samkvæmt 13. kafla. 
6.4 Tilvísun í aðra kafla 
Sjá ráð í kafla 8. 

KAFLI 7: Meðhöndlun og geymsla 

7.1 Varúðarráðstafanir við örugga meðhöndlun 
Hreinlætisaðgerðir: 
Þvoið hendur áður en vinnu lýkur og að vinnu lokinni. 
Ekki borða, drekka eða reykja meðan á vinnu stendur. 
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2 af 8 
3 af 8 
2 af 5 
7.2 Skilyrði fyrir öruggri geymslu, þar með talin ósamrýmanleiki 
Tryggja góða loftræstingu/útdrátt. 
Geymið á köldum og þurrum stað. 
7.3 Sérstök lokanotkun 
Háhitafita 

KAFLI 8: Smitstýring/persónuvernd 

8.1 Stjórnbreytur 
Vátryggingarmörk í starfi 
Gildir fyrir Stóra-Bretland. 
Engin. 
Vátryggingarmörk í starfi 
Gildir fyrir Írland. 
Engin. 
Vísitölur um líffræðilega útsetningu: 
Engin 
8.2 Eftirlit með umhverfissmiti 
Verkfræðieftirlit: 
Tryggja góða loftræstingu/útdrátt. 
Öndunarvörn: 
Ef ryk myndast, mælum við með því að nota viðeigandi öndunarvörn með agnasíu P (EN 14387). Þessi tilmæli ættu 
að passa við staðbundnar aðstæður. 
Handvernd: 
Hlífðarhanskar gegn hættulegum efnum (EN 374). Hentug efni fyrir snertingu eða slettum til skamms tíma (mælt 
með: að minnsta kosti verndarstuðull 2, sem samsvarar> 30 mínútna gegndræpi í samræmi við EN 374): 
Pólýklórópren (CR; >= 1 mm þykkt) eða náttúrulegt gúmmí (NR; >=1 mm þykkt) Hentug efni til lengri beinnar 
snertingar (mælt með: verndarstuðull 6, sem samsvarar > 480 mínútna gegndræpitíma samkvæmt EN 374): 
Pólýklórópren (CR; >= 1 mm þykkt) eða náttúrulegt gúmmí (NR; >=1 mm þykkt) Þessar upplýsingar eru byggðar á 
tilvísunum í bókmenntir og á upplýsingum frá hanskaframleiðendum, eða eru fengnar með hliðstæðum hætti við 
svipuð efni. Vinsamlegast athugið að í reynd getur líftími efnaþolinna hlífðarhanskana verið töluvert styttri en 
gegndræpi sem ákvarðaður er í samræmi við EN 374 vegna margra áhrifaþátta (t.d. hitastigs). Ef vart verður við 
slitmerki ætti að skipta um hanska. 
Öryggisgleraugu: 
Hlífðargleraugu. 
Hlífðarbúnaður fyrir augu ætti að vera í samræmi við EN166. 
Húðvernd: 
Notið hlífðarbúnað. 
Hlífðarfatnaður ætti að vera í samræmi við EN 14605 fyrir vökvaslettur eða EN 13982 fyrir ryk. 
Ráð um persónuverndarbúnað: 
Notið aðeins persónuvernd sem er CE-merkt samkvæmt tilskipun 89/686/EBE (Evrópu) eða reglugerð nr. 819 
19. ágúst 1994 (Noregur). 
Upplýsingarnar sem veittar eru um persónuhlífar eru eingöngu til leiðbeiningar. Fullt áhættumat 
ætti að fara fram áður en þessi vara er notuð til að ákvarða viðeigandi persónuhlífar sem henta 
staðbundnum aðstæðum. Persónuverndarbúnaður ætti að vera í samræmi við viðeigandi EN staðal. 
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KAFLI 9: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar 

9.1 Upplýsingar um eðlisfræðilega og efnafræðilega eiginleika 
Útlit         fast efni 

deiga 
brúnleitt 

Lykta          einkenni 
pH          Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
Upphaflegt suðumark        Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
Blossamark         á ekki við 
Niðurbrotshiti       Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
Gufuþrýstingur       Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
Þéttleiki          0,9 g/cm3 
(20 °C (68 °F)) 
Magnþéttleiki       Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
Seigja         100.000 – 130.000 mPa.s 
(Brookfield; verkfæri: LVT; 23 °C (73,4 °F); 
Seigja (hreyfigeta)       Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
Sprengifimleikar       Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
Leysni (eigindleg)       Óleysanlegt 
(20 °C (68 °F); Leysir: Vatn) 
Storknun hitastigs      Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
Bræðslumark        Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
Eldfimi          Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
Sjálfkveikjuhiti      Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
Sprengimörk       Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
Skiptingarstuðull: n-oktanól/vatn      Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
Uppgufunarhlutfall        Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
Gufuþéttleiki       Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
Fast innihald         6 % 
Oxunareiginleikar       Engin gögn tiltæk / Á ekki við 
9.2 Aðrar upplýsingar 
Engin gögn tiltæk / Á ekki við. 

KAFLI 10: Stöðugleiki og viðbrögð 

10.1 Viðbragðshæfni: 
Ekkert ef það er notað í ætluðum tilgangi. 
10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki: 
Stöðugur við ráðlagðar geymsluaðstæður. 
10.3 Möguleiki á hættulegum viðbrögðum: 
Sjá kafla um viðbragðshæfni. 
10.4 Aðstæður til að forðast: 
Ekkert ef það er notað í ætluðum tilgangi. 
10.5 Ósamrýmanleg efni: 
Engin ef það er notað á réttan hátt. 
10.6 Hættulegar niðurbrotsefni: 
Engin niðurbrot ef það er notað samkvæmt forskriftum. 
 
  



 
 

5 
Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), viðauki II. 

KAFLI 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar 

11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif 
Almennar eiturefnafræðilegar upplýsingar: 
Séu efni meðhöndluð og notuð á réttan hátt er ekki búist við skaðlegum áhrifum eftir því sem best er vitað. 

KAFLI 12: Vistfræðilegar upplýsingar 

Almennar vistfræðilegar upplýsingar: 
Ekki má tæma það í niðurföll, mold eða vatnshlot. 
12.1 Eituráhrif 
Engin gögn tiltæk 
12.2 Þrautseigja og niðurbrjótanleiki 
Engin gögn tiltæk 
12.3 Lífsöfnunarmöguleikar / 12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi 
Engin gögn tiltæk 
12.5 Niðurstöður PBT og vPvB mats 
Engin gögn tiltæk 
12.6 Önnur skaðleg áhrif 
Engin gögn tiltæk 

KAFLI 13: Förgunarsjónarmið 

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs 

Förgun vöru: 
Í samráði við ábyrga sveitarstjórn þarf að sæta sérstakri meðferð. 
Úrgangskóði 
Gild númer EWC úrgangskóða eru tengd heimildum. Framleiðandinn getur því ekki tilgreint EWC úrgangkóða 
fyrir þær vörutegundir eða vörur sem notaðar eru í hinum ýmsu greinum. EWC kóðarnir sem talin eru upp eru 
hugsaðir sem 
meðmæli fyrir notendur. Við munum fúslega ráðleggja þér. 

KAFLI 14: Upplýsingar um flutning 

14.1 SÞ-númer 
Ekki hættuleg samkvæmt RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 
14.2 Rétt flutningsheiti SÞ 
Ekki hættuleg samkvæmt RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR 
14.3 Hættuflokkur(ar) fyrir flutning 
Ekki hættuleg samkvæmt RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR 
14.4 Pökkunarflokkur 
Ekki hættuleg samkvæmt RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR 
14.5 Umhverfisvá 
Ekki hættuleg samkvæmt RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR 
14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notendur 
Ekki hættuleg samkvæmt RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR 
14.7 Flutningur í lausu samkvæmt II viðauka Marpol og IBC kóða 
Á ekki við 
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KAFLI 15: Upplýsingar um reglur 

15.1 Reglur/löggjöf varðandi öryggi, heilsu og umhverfi sem eru sérstaklega fyrir efnið eða blönduna 
VOC innihald 0 % 
(VOCV 814.018 VOC reglugerð CH) 
VOC málning og lakk (ESB): 
Vöru (undir)flokkur: Þessi vara er ekki háð tilskipun 2004/42/EB 
15.2 Efnaöryggismat 
Efnaöryggismat hefur ekki verið framkvæmt 

KAFLI 16: Aðrar upplýsingar 

Frekari upplýsingar: 

Þessar upplýsingar eru byggðar á núverandi þekkingu okkar og tengjast vörunni í því ástandi þar sem hún er 
afhent. Það er ætlað að lýsa vörum okkar út frá öryggiskröfum og er ekki ætlað að 
ábyrgjast einhverjar sérstakar eignir. 
5 til 6 

Endurskoðanir Breytingar á þessu tölublaði eru tilgreindar með strik í vinstri spássíu 

Útgáfudagur/ Dagsetning 
endurskoðunar 
 

29.01.2018 

Dagsetning fyrra skjals 27.03.2013 
Útgáfa 2,1 

 


