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Allt fyrir bílinn

Hvernig virkar Pro-Line 
Super Dísil bætiefnið? 
Lýsing
Pro-Line Super Diesel bætiefnið er blanda af 
virkum efnum sem hreinsa, tvístra, verja og 
innihalda eiginleika sem hækka cetantöluna. 
Varan er sérstaklega hönnuð til að nota með 
nýjustu gerðum af eldsneyti (þ.e.a.s. brennis-
teinsrýrðu dísil með lífdísilolíu). Pro-Line Super 
Diesel bætiefnið má nota í allar dísilvélar, þar 
með taldar þær sem hafa beina innspýtinug 
(pumped-jet)  og samrásar (common rail) 
innsprautunarkerfi. Smurningsbætiefnið gefur 
betri smurningseiginleika fyrir dísileldsneyti sem 
innihalda lítið af brennisteini.  Hraðari kveiking 
eykur brennslu eldsneytisins. Það dregur síðan 
úr útblæstri. Hið háa hlutfall af tæringarvarnar-
bætiefnum ver tryggilega allt eldsneytiskerfið 
fyrir ryðmyndun og tæringu. Pro-Line Super 
Diesel bætiefnið hreinsar ekki einungis sérlega 
vel, það heldur einnig hreinsuðu hlutunum 
hreinum, hindrar að óhreinindi myndist og 
viðheldur því afköstum vélarinnar í hámarki.

Eiginleikar vörunnar 
• Ver íhluti innspýtingarkerfisins fyrir sliti
• Kemur í veg fyrir dýrar viðgerðir 
• Hreinsar einstaklega vel 
• Eykur áhrif smurningar  
• Sérlega góð vörn gegn tæringu 
• Hækkar cetantöluna
• Prófað fyrir hvarfakúta 
• Kemur í veg fyrir að óhreinindi safnist upp 
• Kemur í veg fyrir að spíssnálarnar loði saman 
 og mýkist 
• Tryggir hámarksbrennslu 
• Er sérlega hagkvæmt 
• Tryggir stöðug hámarksafköst vélarinnar 
• Dregur úr oxunaráhrifum
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Spíssahreinsiefni 
Til að ná í sundur föstum spíssum og glóðarkertum 
Leysir upp. Hreinsar. Sannfærir!
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LIQUI MOLY 
mælir með: 
Eftir að hreinsun er lokið að 
utanverðu ætti einnig að hreinsa 
spíssana að innanverðu vegna 
botnfallsins. Við mælum með að 
nota til þess LIQUI MOLY 
Pro-Line Super Diesel Additive.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4 
89081 Ulm 
Þýskalandi 

Tæknileg aðstoð: 
Sími: +49 731 1420-871 
Netfang: support@liqui-moly.com 

Engin ábyrgð tekin á prentvillum. 
Áskilinn réttur til tæknilegra breytinga.

Sími: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-75
Netfang: info@liqui-moly.com
www.liqui-moly.com 
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Fjarlægir þrálátar kolefnisútfellingar 
í dísilvélum 
Hörðnuð óhreinindi: Í dísilvélum með samrásar innsprautun safnast gjarnan 
upp mikil óhreinindi á ventillokinu. Skemmdar þéttingar á spíssasætunum 
valda því að dísil, sót og útblástursloft sleppa út. Þessi blanda harðnar síðan 
og myndar hrúður sem erfitt er að ná af (sjá ofangreinda mynd). 
Óhreinindin hylja stundum ventillokið algerlega og geta jafnvel orðið nokkrir 
sentímetrar á þykkt og grjóthörð. 

Verkefnið: Að ná þessum erfiðu óhreinindum af vélinni og skipta um gölluðu 
þéttingarnar, leiðslur, kapla og sérstaklega verður að hreinsa spíssinn. Það 
gæti þurft að taka ventillokið í sundur. En óhreinindin; harða 
hrúðurmyndunin, gerir það ómögulegt. Festingarnar á spíssnum sjást ekki 
fyrir óhreinindum og því erfitt að komast að þeim.

Fyrir
Fjarlægður spíss, 
með hörðu lagi af 
óhreinindum.

Auðvelt í notkun  
Hörðu óhreinindin eru skröpuð af með verkfæri, eins og hægt er. Nota má skrúfjárn eða sköfu til þess.  
Mikilvægt er að varast að eyðileggja leiðslur o.þ.h.  Spreyja óhreina yfirborðið vandlega með LIQUI MOLY Cold 
Spray. Fylgja síðan eftir með meðhöndlun með efninu Pro-Line Injector and Glow Plug Dismantling Aid. Efnið 
virkar á 15 til 30 mínútum. Hörðu óhreinindin leysast upp og mýkjast. Ef um sérlega erfið tilfelli er að ræða má 
skrapa óhreinindin af nokkrum sinnum með skrúfjárni og endurtaka meðhöndlunina ef þarf. Skola að lokum 
vélina með heitu vatni með háþrýstingi. Nú er auðvelt að fjarlægja spíssinn og hreinsa hann með LIQUI MOLY 
Pro-Line Injector and Glow Plug Dismantling Aid. Áður en spíssinn er settur í aftur skal spreyja hann með 
þunnu lagi af LIQUI MOLY Pro-Line Injector and Glow Plug Grease (vörunúmer LM3381).

Eftir
Spreyja - 
láta virka - 
skola – málið leyst!

Góðir saman! 
Vandamálið er leyst á skömmum tíma með því að 
nota saman LIQUI MOLY Cold Spray og LIQUI MOLY 
Pro-Line Injector and Glow Plug Dismantling Aid.  
Hörðu óhreinindin eru gljúp í byrjun og mýkjast 
síðan töluvert. Eftir meðhöndlunina er hægt að 
fjarlægja óhreinindin með sköfu og skolun með 
heitu vatni með háþrýstingi.
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Spreyja alla hluta vandlega með Cold Spray 
og LIQUI MOLY Pro-Line Injector and Glow 
Plug Dismantling Aid. Láta vera á og virka.

Skrapa af og spreyja aftur nokkrum sinnum. 
Skola vélina síðan vandlega.

Ventillokið tekið af. Til vinstri: ómeðhöndlað. 
Hægra megin var hreinsað með Cold Spray og 
LIQUI MOLY Pro-Line Injector and Glow Plug 
Dismantling Aid og síðan var vélin skoluð.

SPÍSS


