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LÝSING
Háþróað bætiefni sem dempar hávaða frá óhreinum og stirðum vökvaundir-
lyftum. Hreinsar umhverfis ventla og tryggir mjúkan og jafnan gang vélar.

EIGINLEIKAR
- bætir smureiginleika olíunnar 
- hreinsar umhverfis ventla 
- hentar til notkunar í farartækjum með afgastúrbínum og hvarfakútum 
- dregur úr hávaða frá vökvaundirlyftum 

TÆKNILÝSING
Litur    : gulleitur
Eðlisástand    : seigfljótandi vökvi 
Eðlismassi við +20 °C   : 0,895 g/cm³ DIN 51757 
Seigja við +40 °C   : 510 mm² /s DIN 51562 

NOTKUNARSVIÐ
Fyrir allar bensín- og dísilvélar. Blandast við allar smurolíur á markaði.

 
LEIÐBEININGAR
Einn 300 ml brúsi af Liqui Moly bætiefni fyrir undirlyftur nægir í allt að 6 lítra af 
smurolíu. Vörunni má bæta í hvenær sem er. Ræsið síðan vél og látið ganga þar til 
hún er orðin heit. Til að ná fram varanlegri verkun, er nauðsynlegt að bæta í Liqui 
Moly bætiefni fyrir undirlyftur við hver olíuskipti. 

Athugið:  Hentar ekki fyrir mótorhjól með votri kúplingu. 

 
UMBÚÐASTÆRÐIR
Bætiefni fyrir undirlyftur  300 ml Vörunr. 1009 D-F-NL 
   300 ml Vörunr. 2770 GB-GR-I 
   300 ml Vörunr. 3919 D-RUS-UA 
   300 ml Vörunr. 8338 DK-S-FIN 
   300 ml Vörunr. 8345 D-PL-BG 
   300 ml Vörunr. 8354 D-E-P 
   300 ml Vörunr. 8367 GB-ARAB-F 
   300 ml Vörunr. 8382 D-H-RO 
   205 l Vörunr. 2581
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Vöruupplýsingar
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Upplýsingar okkar eru byggðar á ítarlegum rannsóknum og 
teljast því áreiðanlegar, en eru þó ekki lagalega bindandi.


