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LÝSING
Endurnýjar gúmmí- og plastpakkningar í vélum, dregur úr smurolíubrennslu um 
stimpilhringi og ventla, og vinnur gegn þynningu smurolíunnar. Kemur í veg fyrir 
mengandi olíupolla undir farartækjum.

EIGINLEIKAR
- hindrar bláleitan útblástursreyk
- kemur í veg fyrir leka um mjúkar pakkningar 
- endurnýjar gúmmí- og plastpakkningar í vélum
- dregur úr vélarhljóði
- hindrar mengun vegna olíuleka frá vélum
- dregur úr smurolíubrennslu í bensín- og dísilvélum

TÆKNILÝSING
Litur : gulur
Eðlisástand    : seigfljótandi vökvi
Eðlismassi við +20 °C   : 0,89 g/cm³ DIN 51757
Seigja við +20 °C   : 4.000 mPa*s DIN 51398
Blossamark    : 76 °C DIN ISO 2592
Rennslismark   : -5 °C DIN ISO 3016

NOTKUNARSVIÐ
Fyrir allar bensín- og dísilvélar. Má nota með öllum smurolíum á markaði.

 
LEIÐBEININGAR
Einn 300 ml brúsi af Olíulekaþétti nægir í allt að 5 lítra af smurolíu. Vörunni má 
bæta í hvenær sem er. Ræsið síðan vél og látið ganga þar til hún er orðin heit. 
Þétting næst fram eftir u.þ.b. 600-800 km akstur.Til að ná fram varanlegri verkun, 
er nauðsynlegt að bæta í Olíulekaþétti við hver olíuskipti.

Athugið:  Hentar ekki fyrir mótorhjól með votri kúplingu. 

 
UMBÚÐASTÆRÐIR
Olíulekaþéttir   300 ml  Vörunr. 1005 D-F-NL
   300 ml  Vörunr. 1802 D-NL-F-GR-ARAB
   300 ml  Vörunr. 1995 D-RUS-UA
   300 ml  Vörunr. 2501 D-E-P
   300 ml  Vörunr. 2671 D-PL-H-RO-TR
   300 ml  Vörunr. 2806 D-DK-FIN-N-S

Olíulekaþéttir
Vöruupplýsingar
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Upplýsingar okkar eru byggðar á ítarlegum rannsóknum og 
teljast því áreiðanlegar, en eru þó ekki lagalega bindandi.


