
Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

LÝSING 
Reykeyðir dregur úr smurolíubrennslu vegna óþéttra stimpilhringja og ventla-
stýringa í bensín- og dísilvélum. Hann kemur í veg fyrir bláan reyk og olíuúða í 
útblæstri, svo og minnkun seigju í smurolíu. Reykeyðir eykur þjöppun, dregur úr 
vélarhljóði og verndar gegn óeðlilegu sliti. Lengir líftíma hvarfakúta.

EIGINLEIKAR
- dregur úr smurolíubrennslu
- mikið þol gagnvart skurðálagi
- heldur upp seigju olíunnar
- kemur í veg fyrir bláan útblástursreyk

TÆKNILÝSING
Litur   : gulur
Úlit/eiginleikar  : seigfljótandi vökvi
Eðlismassi við 15 °C  : um  0,868 g/cm³
Seigja við 100 °C  : ~140 mm²/s
Blossamark   : 120 °C
Lykt   : einkennandi

NOTKUNARSVIÐ 
Fyrir allar bensín- og dísilvélar. Má nota með öllum smurolíum á markaði. 
Hentar ekki fyrir mótorhjól með votri kúplingu. 

LEIÐBEININGAR
Einn 300 ml brúsi af Reykeyði nægir fyrir 4-6 lítra af smurolíu. Hámarksíblöndun 
er 10%. Bætið í heita smurolíu við hver olíuskipti, og oftar ef smurolíubrennsla er 
mikil.

UMBÚÐASTÆRÐIR
  300 ml málmbrúsi  Vörunr. 2122 D-E-P
  300 ml málmbrúsi  Vörunr. 2808 DK/N-S-FIN
  300 ml málmbrúsi  Vörunr. 8360 GB-ARAB-F
  300 ml málmbrúsi  Vörunr. 8901 GB-GR-I

Reykeyðir
Vöruupplýsingar
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Upplýsingar okkar eru byggðar á ítarlegum rannsóknum og 
teljast því áreiðanlegar, en eru þó ekki lagalega bindandi.


