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LÝSING 
Super Dísil bætiefnið frá LIQUI MOLY inniheldur blöndu virkra efna sem hreinsa 
og sundra óhreinindum, bæta bruna og verja nýjustu dísilvélarnar. Þannig fæst 
betri smurning fyrir dísilolíu með lágt brennisteinsinnihald og betri bruni í kaldri 
vél ásamt minni mengun og lykt í útblæstri. Hentar öllum gerðum dísilvéla.

EIGINLEIKAR
- Heldur eldsneytiskerfi og sprengihólfi hreinu og kemur í veg fyrir útfellingar
- Heldur spíssum hreinum og tryggir betri bruna með tilheyrandi lægri 
 eldsneytisnotkun og betri gangi vélar
- Hindrar að spíssanálar festist og taki á sig útfellingar
- Bætir smurningu í eldsneyti með lágt brennisteinsinnihald (skv. DIN EN 590)
 og ver eldsneytisdælur gegn tæringu
- Eykur setan-tölu dísileldsneytis sem leiðir af sér jafnari og betri bruna
- Inniheldur andoxunarefni og kemur í veg fyrir tæringu
- Hæfir öllum nútíma dísil oxunarhvarfakútum

TÆKNILÝSING
Efnagrunnur  : Bætiefnablanda í burðarvökva
Litur   : Gulleitur/brúnn
Þéttleiki við 15°C  : 0,84 g/sm³
Þýsk VbF hættuflokkun  : A III
Kveikjumark  : 63°C
Rennslismörk  : -36°C

NOTKUNARSVIÐ 
Blandað saman við dísilolíu fyrir allar gerðir dísilvéla, sérstaklega fyrir nýjustu
háþrýstingsvélar í fólksbílum, fólksflutningabifreiðum, vöruflutningabifreiðum,
dráttarvélum, vinnuvélum og frístandandi vélum. Hentar sérstaklega fyrir vélar 
sem eru teknar úr notkun í lengri tíma eða vinna við erfiðar aðstæður.
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LEIÐBEININGAR
- Gangsetning verður öruggari og smureiginleikar eldsneytisins betri ef efninu 
 er bætt reglulega í dísilolíu með lágu brennisteinsinnihaldi. Ein 250 ml dós af 
 efninu nægir fyrir 75 lítra af dísilolíu. Skömmtunarhlutfall er 1:300.

- Til að halda spíssum hreinum og verja gegn tæringu, skal bæta Super Dísil 
 bætiefninu á eldsneytistankinn á 2000 km fresti.

- 5 og 50 lítra umbúðirnar eru fyrir flutningafyrirtæki, rútufyrirtæki og annan 
 iðnað. Skömmtunarhlutfallið er 1:300 af bætiefni í dísilolíu.

- Þegar taka á vél úr umferð skal bæta Super Dísil bætiefni í dísilolíuna í 1%
 blöndunarhlutfalli. Fylgið leiðbeiningum frá framleiðanda varðandi geymslu vélar.

- Það má bæta Super Dísil bætiefni í eldsneytistankinn hvenær sem er, því 
 blöndun á sér stað sjálfkrafa í keyrslu.

UMBÚÐASTÆRÐIR
Super Diesel Additive  250 ml  dós  Part no. 2814
   5 l  dós  Part no. 5140
   20 l  dós  Part no. 5136
   50 l  tunna  Part no. 5145
   203 l  tunna  Part no. 2599 Export
   205 l  tunna  Part no. 5146
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