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LÝSING
Electronic Spray er syntetískur snertuúði sem gengur með plasti og er gerður til að nota 
á rafeindabúnað í ökutækjum og rafkerfi. Electronic Spray inniheldur ekki kísilefni, jarð- 
dýra- eða jurtaolíur. 

EIGINLEIKAR
- hreinsar óhreinar snertur 
- verndar gegn tæringu 
- hrindir burtu raka og vatni 
- smýgur gegnum lög af oxíði og súlfötum 
- minnkar viðnám milli snerta 
- inniheldur ekki kísil

TÆKNILÝSING
Grunnur    : syntetísk olía/íblendiefni
Þéttleiki við 20 °C   : 0,89 g/cm³
Blossamark    : 40 °C
Rennslismark   : -52 °C (syntetísk olía)
Eðlisviðnám (raf.)   : 1,59 • 107 Ohm • cm (syntetísk olía)
Drifefni    : propan/butan
                   Ef úðað er út í loftið getur það valdið 
   sprengifimri blöndu.
   Reglur um flokkun 
eldfimra vökva (Þýskaland)  : A II

NOTKUNARSVIÐ
Notað til hirðu og viðhalds (hreinsun og vörn) í öllum rafbúnaði ökutækja svo sem á 
stungutengi og leiðslusambönd, perustæði, tengibox, rofabúnað, rafliða, 
kveikistraumsdeila, snerturofa, ræsa, rafala, vör, rafgeymapóla og loftnet og til að 
smyrja viðkvæman vélbúnað. 

LEIÐBEININGAR
Úðið á íhlutina með Electronic Spray fyrir ísetningu. Ef snertur eru illa tærðar látið þá 
efnið vinna um stund og strjúkið tæringarútfellinguna af með klút eða bursta. 
Ath.: Eftir úðun skal leyfa uppgufun í 10 mínútur áður en íhluturinn er tengdur 
við straum.  

STÆRÐIR UMBÚÐA
Electronic Spray  200 ml Vörunr. 3110 D-GB-I-E-P

Electronic Spray
Rafbúnaðarúði

Vöruupplýsingar
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Upplýsingar okkar eru byggðar á rannsóknum sem 
má treysta þær eru samt ekki lagalega bindandi.


