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LÝSING 
Blöndungahreinsir er sérvalin blanda leysiefna sem tryggir hraða og gagngera 
hreinsun á fitu og útfellingum á blöndungum og innspýtingarkerfum, svo sem 
húsum, spjaldlokum, spíssum og boruðum göngum.

EIGINLEIKAR
- Hröð og virk hreinsun og affitun
- hreinsun án sundurtektar
- einfalt og hagkvæmt í notkun

TÆKNILÝSING
Eðlisástand  : vökvi/úði
Litur  : gulleitur
Innihaldsefni : blanda leysiefna
Eðlismassi við 20 °C : 0,78 g/cm³
Drifgas  : Própan/bútan

NOTKUNARSVIÐ 
Til affitunar og hreinsunar á innra og ytra byrði blöndunga og innspýtingarkerfa.

LEIÐBEININGAR
Stöðvið vél, fjarlægið loftsíu, úðið á utanáliggjandi fleti og íhluti og látið þorna. 
Endurtakið, sé um mikið óhreinindi að ræða. Ræsið vél og látið snúast í meðallagi 
hratt. Úðið ekki á málaða vélhluta. 

Þar sem fletir hafar verið endurmálaðir, ætti að prófa á lítt áberandi stað, hvort 
vart verði við litabreytingar eða annan ósamrýmanleika.

UMBÚÐASTÆRÐIR
Blöndungahreinsir 400 ml úðabrúsi Vörunr.  3325 D-GB-I-E-P
  400 ml aerosol Vörunr.  1844 D-NL-F-GR-ARAB
  400 ml aerosol  Vörunr.   3914 D-RUS-UA

Blöndungahreinsir
Vöruupplýsingar

PI 02/07/13
Upplýsingar okkar eru byggðar á ítarlegum rannsóknum og 
teljast því áreiðanlegar, en eru þó ekki lagalega bindandi.


