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LÝSING 
LM 40 Fjölnota úði er samsettur úr mörgum efnasamböndum sem hafa framúr-
skarandi ryðvarnar eiginleika, fjarlægja ryð,er vatnsverjandi og smyrjandi. Að auki 
eykur LM 40 Fjölnota úði rafleiðni á snertum og fjarlægir óhreinindi og olíuleifar. 
Samsetning efna í úðanum gera kleyft að halda hreyfanlegum hlutum í góðu 
standi undir öllum aðstæðum. Varan lyktar milt og ánægjulega af kókóshnetum.

EIGINLEIKAR
- Vatnsverjandi
- Eykur rafleiðni
- Leysir upp ryð og óhreinindi
- Smýgur vel
- Ver gegn tæringu
- Smyr og dregur úr núning
- Kemur í veg fyrir að hreyfanlegir hlutir festist
- Inniheldur ekki sílíkon efnasambönd
- Leysir ekki upp málningu, málma, tré eða plastefni
(polycarbonate/PMMAplasefni undanskilin)
- Alhliða notkunarmöguleikar

TÆKNILÝSING
Efnisform    : Fljótandi/Úði
Litur    : Ljósgulur/gegnsær
Lykt    : Ánægjuleg
Þéttleiki við 15 °C   : 0.853 g/cm³
Kveikjumark   : >55°C
Úðagrunnur    : CO2
Rafviðnám    : 43 x 1011 Ohm/cm
Núningsstuðull   : Álag : 100 N stál/stál, 0.11µ
    Álag : 20 N POM/stál, 0.07µ
Risþol    : TK 9-10-16, 160 mm
Efnagrunnur   : Semsetning af bætiefnum, olíum, 
    lyktarefnum og leysiefnum
Tæringarvörn   : Salt úða próf, DIN 50021>10 h, mulið 
    plötustál Rakaklefi, mulið plötustál> 500 h
Vatnsvörn    : Mjög góð
Virkni á meðhöndluðu plötustáli  : 1 ár innandyra allt að einu ári undir 
    ábreiðu utandyra
Samhæfing    : Virkar með öllum gúmmíefnum sem þola 
    jarðefnaolíur ásamt öllum plastefnum (að 
    utanskildum polycarbonate/PMMA 
    plastefnum)
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Upplýsingar okkar eru byggðar á ítarlegum rannsóknum og 
teljast því áreiðanlegar, en eru þó ekki lagalega bindandi.
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NOTKUNARSVIÐ 
Framúrskarandi fjölnoteiginleikar LM 40 Fjölnota úða gera honum kleyft að nýtast 
á þúsundir vegu á heimilinu, við tómstundir. á verkstæðum og við iðnað.

LEIÐBEININGAR
Úðið LM 40 Fjölnota úða á svæðið sem á að meðhöndla og leyfið að sitja í 
skamma stundtil
að fá fulla virkni.

UMBÚÐASTÆRÐIR
LM 40 Multi function Spray  50 ml  Part. no 3394 D-GB
   200 ml  Part. no 2815 D-DK-FIN-N-S
   200 ml  Part. no 3390 D-GB-I-E-P
   200 ml  Part. no 8946 D-NL-F-GR-ARAB
   400 ml  Part. no 2816 D-DK-FIN-N-S
   400 ml  Part. no 3391 D-GB-I-E-P

3394:
Getur valdið ofnæmi í snertingu við húð
Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð
Varist innöndun úða
Varist snertingu við húð
Vörunni og umbúðum hennar skal fargað á tryggilegan hátt
Notið viðeigandi hlífðarhanska
Má aðeins nota á vel loftræstum stað

Þrýstihylki: Hlífið við sólarljósi og hita yfir 50°C
Ekki má gata eða brenna hylki jafnvel þótt þau séu tóm
Úðið ekki á eld eða glóandi hluti
Haldið frá hita- og neistagjöfum - Reykingar bannaðar
(Geymist þar sem börn ná ekki til.) - má sleppa ef vara er ekki seld almenningi.
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