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LÝSING
Hágæða hitastöðugt, sérlega viðloðunargjarnt smurningsefni sem ekki kastast af.  
Eftir að leysiefnið hefur gufað upp situr efnið eftir sem sérlega viðloðandi, mjúk 
fituhimna. Einnig nothæft á keflakeðjur með O-hringi. 

EIGINLEIKAR 
- sérlega góð viðloðurn 
- kastast ekki af
- frábær tæringarvörn
- mikið álagsþol
- kulda, hita og vatnsúða þolin 
- smýgur sérlega vel
- frábær geta til að draga úr núningi og sliti 
- minnkar tognun keðju á hraðskreiðum bifhjólum 
- skilar aðeins árangri ef notuð ein sér

TÆKNILÝSING
Litur   : litlaust/glært
Grunnur   : synthetisk olía með viðloðunarbæti
Þéttleiki   : 0,715 g/cm³ (eftir að leysiefnið hefur gufað upp)
Vinnuhitasvið  : -30 °C til +180 °C
                          Stuttan tíma upp í 200 °C
Vatnsþol við 90 C  : 0 DIN 51 807
 

NOTKUNARSVIÐ
Upphafs og viðhalds smurningur á drifkeðjur. Sérstaklega hentugt í rykugu, 
óhreinu og tærandi umhverfi. Vegna sérlega góðrar viðloðunar hentar efnið vel á 
þunglestaðar hraðfara keðjur. 

  
LEIÐBEININGAR
Hreinsið keðjuna vandlega með leysiefni t.d. Rapid Cleaner. Úðið efninu. 
Smurefnið nær sínu endanlega ástandi og viðloðun eftir hraða uppgufun 
leysiefnisins. 

STÆRÐIR UMBÚÐA
Chain Spray  400 ml Vörunr. 3579
  200 ml Vörunr. 3581

Chain Spray
Keðjuúði

Vöruupplýsingar
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Upplýsingar okkar eru byggðar á rannsóknum sem 
má treysta þær eru samt ekki lagalega bindandi.


